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飼料用米の流通・保管における取組みについて



コンテナバッグの種類
区分 材料（基布） 加工方法 特徴

ランニング

コンテナ1種

EVA
（ポリエステル織物）

高周波ウエルダー

・長期繰返し使用が可能

(洗浄可能）

・修理が可能

・耐久性に富む

・防水性に富む

・CRは耐熱性に優れている

PVC
（ポリエステル織物）

CR
（ナイロン織物） 接着剤

ランニング

コンテナ2種

PE
（ＰＥ織物） 熱風圧着

・繰返し使用が可能

（洗浄可能）

・修理が可能

・防水性に富む

クロスコンテナ

（ワンウェエイ）
PP・PE織布 縫製

・軽い

・安価

・海外ではクロスが主流



クロスコンテナ（ワンウェイ）

• クロスコンテナ
・対象：ＰＰクロス
・回数：１回（シングル）

複数回（スタンダード）
・安全係数：５（シングル）

６（スタンダード）
・加工：縫製
・修理：不可
・保証期間：１年または使用1回



ランニングコンテナ１種

• ランニングコンテナ１種
・対象：合成ゴム、PVC、EVA

・回数：複数回

・安全係数：5倍

・加工：高周波ウェルダー

・修理：可能

・保証期間：２年



京都府畜産課

京都生活協同組合

■食料自給率の向上・地産地消の推進
■農地と環境の保全・循環型農業の推進
■生協と生産者の協同の取組み

京都府での３者連携

太陽工業

TDS

瑞穂工場

■京都府飼料用米生産利用推進研究会の設置
■タスクチームによる生産利用技術支援
■「さくらこめたまご」の取組み

■飼料用米クロスコンテナ供給
■遊休スペース活用による飼料用米保管
■保管品質向上と安全管理
■棚番管理システムによる誤出荷防止



弊社における具体的な取組み①

Taiyo Kogyo (Cambodia) Co. Ltd.,

京都府内 飼料用米生産者

太陽工業 瑞穂工場

物件名：東京ドーム

（Ｂｉｇ Ｅｇｇ）

設 計 ： 日建設計・竹中工務店

施 工 ： 竹中工務店



弊社における具体的な取組み②

瑞穂工場 保管倉庫

超音波 鼠忌避装置

防鼠シート 展張

金属製 移動ラック・上部金属パレット

固定用 面ファスナーベルト



弊社における具体的な取組み③

瑞穂工場 棚番管理システム

自社開発 管理ソフト

バーコードスキャナー

バーコード
※クロスコンテナに貼付けて運用



弊社における具体的な取組み④

平成27年度第１回
京都府飼料用米生産利用研修会

当日写真 運搬・保管作業における危険確認

吊り部破損

段積み時の下段破袋による落下

弊社製
(ＪＩＳ適合)

某海外製
（ＪＩＳ不適合）

耐候劣化（屋外保管の危険性）



弊社における具体的な取組み⑤

クロスコンテナの品質確認・品質保証

福井工場万能試験機による強度確認 品質保証ラベル



弊社における具体的な取組み⑥

平成27年度第１回
京都府飼料用米生産利用研修会

取扱説明書 安全ポスター



ランニングコンテナ１種

弊社 福井工場



弊社における屋外保管の検討①
屋外保管事例

①樹脂パレット ②防水マット ③コンテナキャップ

④防水シート



弊社における屋外保管の検討②

コンクリートキャンバス

施工例



弊社における屋外保管の検討③
ランニングコンテナ 防鼠原反



弊社における屋外保管の検討④
ランニングコンテナ 透湿防止TBO原反

ｻﾝｼｬｲﾝｳｪｻﾞｰ200h照射後
の透湿度（g/㎡/24h）

■ TBO平均値 4.6
■ 標準平均値 11.0以上



太陽工業のご紹介

ご清聴頂き 有難うございました。


